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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

INSTALACAO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
1 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

1.1 - DESCRIGAO:

Compreenderd os reservatérios d'agua, canalizagdes e bocas de incéndio com os respectivos
equipamentos e hidrantes. Obedecera fielmente ao disposto a respeito nas posturas do Corpo de
Bombeiros, bem como as indicagdes dos desenhos do projeto e, ainda, ao disposto na Norma de Execugao.

1.2 - RESERVATORIOS
Esta previsto um reservatorio superior elevado, localizado no volume superior da escada comum,

conforme detalhado nas pranchas de desenho.

1.3 - CANALIZAGOES:
1.3.1 - Tubulagées
Ser&o executadas conforme projeto e o disposto a seguir:

a) Os tubos de ferro galvanizado nunca serdo curvados, utilizando-se sempre a linha completa
de tipos, modelos e acessorios produzidos pela industria de conexoes.

b) A abertura de juntas nas tubulagdes seréa procedida com cuidado, o que evitara a utilizagao
excessiva de vedante.

c) Para garantir a estanqueidade dos circuitos hidraulicos, serdo observadas as seguintes
recomendacbes:

(i) Rejeitar pegas, conexdes ou tubos cujas roscas se apresentem amassadas ou
defeituosas;

(i) Lavar ou limpar as roscas, com pano ou estopa, para retirar possiveis residuos
aderentes aos fios;

(iii) Colocar, sobre a superficie da rosca externa, o elemento vedante recomendado
para o caso especifico. A aplicagdo de vedante sobre a rosca interna é
procedimento que se deve evitar, pois tal pratica podera acarretar que o produto
seja levado através da tubulagdo, obstruindo e prejudicando o funcionamento de
valvulas e outros acessorios instalados no circuito hidraulico;

(iv) Selecionar o vedante considerando razées de ordem técnica e de natureza
econdmica. Quando utilizado o vedante pastoso, tera ele tanto mais viscosidade
quanto maior for a pressfo do circuito, o que evita a sua expulsdo através das
minusculas frestas que podem ocorrer entre os filetes das roscas;

(v) Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, com uso de chave. O aperto com
chave obedecera ao numero de voltas indicado na tabela de roscas, a ndo ser que
tenha sido usado vedante muito rigido.

d) Os tubos enterrados no solo, localizados em rebaixos de sanitarios ou em locais sujeitos a
acdo corrosiva serdo protegidos com tinta de base betuminosa, livre de fendis. Serdo
aplicadas duas dem&os sobre a base perfeitamente seca, com intervalo de 24 horas entre
as demaos. Consumo: 150 g/m2.

1.3.2 - Conexbes
a) As deflexdes das canalizagdes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas.
b) Para facilidade de desmontagem das canalizagbes serdo colocadas unides com flanges no

barrilete ou onde convier.
c) As canalizagdes de instalagdo deverdo suportar uma pressédo ndo inferior & pressdo de
trabalho, acrescida de 05 Kgf/cm?. A duragéo dos ensaios sera de 1 hora, no minimo.

1.4 - BOCAS DE INCENDIO
Havera bocas de incéndio nos locais previstos em projeto, dotadas dos respectivos registros de

gaveta, capazes de suportar a presséo referida no item anterior.

1.5 - CAIXAS DE INCENDIO
A cada boca de incéndio correspondera uma caixa de ferro de chapa #16, equipada conforme
mepiarial anexo. (
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1.6 - HIDRANTE DE RECALQUE

O hidrante de recalque sera ligado a coluna de incéndio, conforme projeto, localizado em caixa de
alvenaria, de tijolos ou concreto, com tampo de ferro fundido, tipo algapéo, provido de dispositivo de
abertura adequado a cruzeta da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e equipado de acordo com o
respectivo regulamento.

1.7 - HIDRANTE DE COLUNA
Devera ser instalado caso nio exista um num raio de 80,00m da edificag&o.

2 - EXTINTORES

2.1- DESCRICAO
Serao constituidos por extintor portatil, tipos de pulverizagdo agua pressurizada e p6 quimico seco,
de acordo com a categoria de incéndio possivel e localizado conforme pranchas de desenho.

2.2 - CONDICOES COMPLEMENTARES
As cargas dos extintores a utilizar estéo indicadas em plantas e memorial anexo.
2.2.1 - Obriga-se o construtor a executar todos os trabalhos necessarios a instalagdo dos
extintores supra referido.

TPRISTAND PROBITTO
prefeito Municipal
CPF: 003.755.567-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIGAO DO CASTELO
CNPJ:27.165.570/0001-98

AUTOR DO PROJETO

CREA/ES 42317/D

JOAO LUCAS DIAS
CREA 042317/D
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS

OBRA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO

1= Enderego:
Rua: Rua José Oliveira Quadra:  Lote: n° 300
Bairro: Pedro Rigo
Municipio: Conceigdo do Castelo
2 — Proprietario: Prefeitura Municipal de Conceigéo do Castelo

3 - Projeto Responsavel: CAU:
4 - Areas: a regularizar: existente:; 2.375,58 m2 Total: 2.375,58m2
PROTECAO POR EXTINTORES
TIPOS CAPACIDADE QUANTIDADE LOCALIZACAO
PO 20-B:C 17 -Pavimento Térreo
AP 2-A -Pavimento Térreo
16
co2 5B8:C 01 -Pavimento Térreo

Total : 34 unidades

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

1-N° DE PAVIMENTOS: 01 5 - CHAVE DE MANGUEIRAS: 07
2 - HIDRANTES:
HP: 07 (metélicos de embutir) 6 — RESERVATORIO:
HR: 01 w elevado ] subterraneo

- diametro da tubulagéo: 63 mm
- registro globo angular de 90° didametro de| - capacidade total:10.000 litros
63mm: 07 - Reserva Técnica de Incéndio: 8.000,00 litros,
- registro globo angular de 45°diametro de| - Altura do tltimo piso ao fundo da caixa d'agua: 0,30 m
63mm: 07

- dimetro das expedicdes: 63 mm 7 - BOMBA DE COMBATE A INCENDIO:
- adaptac@o rosca fémea p/ engate rapido de: sim [1 ngo

63 mm p/ 38 mm: 07
- posicdo da véalvula de retengao: horizontal - Vazédo: 302L/min

- pressio: saida da bomba=33,97m.c.a.
3 -~ MANGUEIRAS: (engate rapido)

Diametro Comprimento Total 8 — OUTROS SISTEMAS DE PROTEGAO:
38 mm (2X15m) 05 i sim [] néao
30,00m
38 mm 20,00m 02

- descri¢do e caracteristicas em memorial anexo

4 - ESGUICHOS REGULAVEIS:
07 x $38 mm

H
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA
SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

Carga incéndio especifica: 300 (MJ/m2) (H-3)

Classe de risco: [] BAIXO MEDIO [JALTO

1. Quantidade de hidrantes

1.1 Hidrante de parede: 07

1.2 Hidrante industrial:

1.3 Hidrante de recalque: 01

1.4 Hidrante urbano de coluna:

2. Tubos, conexdes e outros materiais

2.1 Diametro da tubulagéo (mm): 63 | Material: Ferro galvanizado
2.2 Registro globo angular de 45°, didmetro de 63: 01

2.3 Diametro das expedigdes - 38mm: 07 63mm:

2.4 Adaptacao rosca fémea p/ engate rapido - 63 p/ 38 mm: 07 63 p/ 63 mm:

2.5 Posicao da valvula de retencdo: horizontal

2.6 Chaves de mangueiras: 07

3. Mangueiras

Didmetro (mm) Comprimento (m) Tipo (NBR 11861) Quantidade
38 30 02 07
4. Esguichos regulaveis
Diametro (mm) Diametro do requinte (mm) Quantidade
38 13 07

5. Reservatorio

? Elevado ["] Subterraneo

5.1 Capacidade total (m”): 10.000 Lts

5.2 Reserva Técnica de Incéndio adotada (m*): 8.000,00

5.3 Altura do ultimo piso até o fundo do reservatdrio (m):0,30

6.Vazoes e pressodes (hidrantes mais desfavoraveis)

Hmd1 vazao:147 L/imin. Hmd2 | vazao: 155 L/min.

| pressado: 19,84m.c.a. | presséo: 22,06 m.c.a.

7.Vazbes e pressodes (hidrante mais favoravel)

Hmf vazao:

pressao:

Nota: A presséo dinAmica em qualquer hidrante ou mangotinho do sistema devera ser menor que o dobro
da presséo dinamica do hidrante ou mangotinho mais desfavoravel.

8. Bomba de combate a incéndio

8.1 Marca/modelo: DANCOR

8.2 Poténcia (cv): 05CV

8.3 Altura manomeétrica: minima de 27,70 m.c.a. e maxima de 35,00m.c.a.

8.4 Vazao total: 302 L//min

9. Bomba auxiliar

9.1 Marca/modelo:

9.2 Poténcia (cv): /

9.3 Altura manométrica:

[~

9.4 Vazao total:

I

AUTOR DO PROJETO  Jo&0e Lugas Dias
Engenhgiro Civil
CREA/E§#2317/D

JOAO LUCAS DIAS
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MEMORIAL DE CALCULO COM USO DE BOMBA

A edificagdo, por sua finalidade e sua construgdo, pertence ao risco de classe Baixa, conforme as
regulamentagdes e normas vigentes. Para efeito de elaboragéo do célculo da rede e posicionamento de
hidrantes, foram adotados valores indicados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo.

1. HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL:
1.1.-H-1 (HP - 05)
1.1.1.- Pressdo: 19,84m.c.a.
1.1.2.- Vazéo: Q = 147 L/min
1.1.3.- Mangueira: comprimento de 30,00 m, didmetro 38,00 mm
1.1.4.- Requinte do esguicho: 13mm
1.1.5.- Tubulagio de ferro galvanizado, diametro 63,00 mm

a) PERDA DE CARGA NA MANGUEIRA

APm=jxL J = perda metro/metro=> j = 0,14m/m
APm = 0,14 x 30,00 L = comprimento da mangueira

APm =4,20m.c.a. L=30,00m

b) PERDA DE CARGA NO REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @63mm
APr =jx MCR J = perda metro/metro-> j = 0,0219m/m
APr =0,0219x 10,00 MCR = metros de canalizacgéo retilinea
APr=0,219m.c.a. MCR = 10,00 m

¢) PERDA DE CARGA NA TUBULACAO @63mm = PERDA DISTRIBUIDA + PERDA LOCALIZADA
APt =] x Lt J = perda metro/metro—=> j = 0,0219 m/m
APt =0,0219 x 5,50 Lt = Ladistribuido + Liocalizado

APt=0,121 m.c.a. Lt=5,50m

jtubo = 1237,76 x (Q'85 / D487) = 0,0219
Comprimento distribuido =1,20m ($63 mm)
Comprimento localizado:
01 Té lateral= 1 x 1,30=4,30M ($63 mm)
Llocalizado = 4,30 m
Lt=4,30m

d) PRESSAO NO PONTO “A”
PA = item 1.1.1, +APm + APr + APt - H

h = desnivel entre 0 “H-4" e o0 ponto “A" = h =0
PA = 19,84+4,20+ 0,219 + 0,121
PA = 25,02m.c.a.

2. HIDRANTE MAIS PROXIMO DO MAIS DESFAVORAVEL:
2.1.- H-2 (HP-06)
2.1.1.- Pressao; 22,06m.c.a.
2.1.2.-Vazéao: Q = 155 L/min
2.1.3.- Mangueira: comprimento de 30,00 m, didmetro 38,00 mm
2.1.4.- Requinte do esguicho: 13 mm
2.1.5.- Tubulagado de ferro galvanizado, diametro 63,00 mm

a) PERDA DE CARGA NA MANGUEIRA

APm =jxL J = perda metro/metro=» j = 0,154 m/m
APm = 0,154 x 30,00 L = comprimento da mangueira \
APm = 462 m.c.a. L=3000m \
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b) PERDA DE CARGA NO REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° - @63mm

APr=jx MCR J = perda metro/metro—> j = 0,024m/m

APr = 0,024x 10,00 MCR = metros de canalizagao retilinea

APr=0,24 m.c.a. MCR = 10,00 m

c) PERDA DE CARGA NA TUBULACAO @63mm = PERDA DISTRIBUIDA + PERDA LOCALIZADA
APt=j x Lt J = perda metro/metro—> j =0,0241m/m

APt = 0,0241 X 10,56 Lt = Ldistibuido + Liocalizado

APt=0,25m.c.a. Lt = 10,56m

jtubo = 1237,76 x (Q'85/ D487) = 0,0175
Comprimento distribuido = 5,26 m (¢63 mm)
Comprimento localizado:
02 Joelhos-2x2,00=4,00($63 mm)
01 Té direita- 1 x 1,30 =1,30 (¢63 mm)
Llocalizado= 5,30m
Lt = 5,30+5,26= 10,56m

d) PRESSAO NO PONTO “B”

PB = item 2.1.1. + APm + APr + APt h

h = desnivel entre o “H-2" e o0 ponto “A" = h=1,80 m

PB = 22,06 + 4,62 + 0,24 + 0,25-1,80

PB = 25,37m.c.a.

= Deve existir entre PA e PB uma diferenca < a 0,5 (zero cinco) m.c.a.
PA -PB = 0,45 m.c.a. < 0,5 m.c.a =2 OK!

3. ALTURA DO H-1 ATE O FUNDO DO RESERVATORIO
3.1. - VAZAO TOTAL
Qt=Q1 + Q2 =302,00 L/min

3.2. — PRESSAQO NA SAIDA DA BOMBA (TUBULACAO $63 mm)
Hs = P> + H tubo que sobe — H tubo que desce + Ap
P> = maior das pressoes = PA =25,02m.c.a.

Ap =jx Lt J = perda metro/metro-> j = 0,083 m/m
Ap = 0,083 x 136,26 Lt = Ldistribuido + Llocalizado
Ap = 11,31 m.c.a. Lt= 136,26 m

V =1,61m/ls

Hs = 25,02+3,00-2,92+11,31
Hs = 36,41 m.c.a.

Comprimento distribuido = 114,76(¢63 mm)
Comprimento localizado:
01 Registro de gaveta - FG ¢ 63 mm = 1x 0,40 = 0,40 m
01 Vélvula de retencao leve - FG ¢ 63 mm = 1x5,20= 5,20 m
03 Té direita - FG ¢ 63 mm = 3X1,30= 3,90m
06 Joelhos 90°- FG ¢ 63 mm =6x2,0=12,00m
Comprimento localizado = 21,50 ($63 mm)
Comprimento distribuido = 114,76+21,50= 136,26m

3.3. — PRESSAO NA ENTRADA DA BOMBA (TUBULACAQ ¢75m
He = H tubo que desce - Ap

Ap =jx Lt J = perda metro/metro> j = 0,036 m/m
Ap = 0,036 x 39,47 Lt = Ldistribuido + Llocalizado
Ap = 1,42m.c.a. Lt=39,47m
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V =1,14m/s
He = 1,14-0,30
He = 1,12m.c.a.

Comprimento distribuido = 1,27 (¢75 mm)

Comprimento localizado:

01 Registros de gaveta - FG ¢ 75 mm =1 x 0,50 =0,50 m
01 Entrada de borda - FG ¢ 75 mm = 1x2,20 =2,20m

02 Té direita - FG ¢ 75 mm = 5X1,60= 8,00m

11 Joelhos 90°- FG ¢ 63 mm =11x2,0=27,50m
Comprimento localizado:38,20 m

Comprimento distribuido = 38,20+1,27=39,47m (¢75 mm)

3.4. = ALTURA MANOMETRICA TOTAL DA BOMBA

AMT = Hs - He Hs = presséo na saida da bomba
AMT = 36,41-(1,12)m.c.a. He = pressdo na entrada da bomba
AMT=37,53m.c.a

4. RESERVA TECNICA DE INQENDIQ (RTI)
Conforme tabela A-3 da NT 15/2009-CAT, o volume minimo da Reserva Técnica de Incéndio (R.T.l.) sera

de 8,000m3 pelo fato de considerar a area superior a 2.500m? mas sera disponibilizado uma R.T.l de
8,000m3,Bconsiderando risco predominante a carga de Incéndio total (MJ/m?):300

5. BOMBA DE COMBATE A INCENDIOS

O recalque sera feito por uma eletrobomba centrifuga mono-estagio trifasica Dancor de 5 CV para atender
vazAao 302L/min e altura manométrica minima de 26,10m.c.a. e maxima de até 40,00 m.c.a.

6. ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA

O acionamento da bomba sera feito por um pressostato instalado abaixo da vélvula de retengéo no barrilete
da tubulacdo de incéndio e o seu desacionamento sera obtido automaticamente. Devera ser instalada no
reservatorio inferior uma chave de béia para desligar a bomba de incéndio ao se findar a Reserva Técnica
de Incéndio.

7. A ligagdo de energia elétrica para alimentar o conjunto motor-bomba é independente da instalagéo geral
do prédio, conforme prevé a Norma Técnica n® 15/2009 - CAT.

cRRSITNG ShBEPro
Prefeito Municipal
CPF: 003.755.567-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO CASTELO
CNPJ:27.165.570/0001-98

AUTOR DO PROJETO

JOAO LUCAS DIAS
CREA 042317/D
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EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS

ESPECIFICAGAO DO MATERIAL

Deveréo ser obedecidas normas e especificacbes das seguintes entidades:
-ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
-Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo (Decreto Estadual numero 2.125-N

de 12 de setembro de 1985);
-IRB - Instituto de Resseguros do Brasil.

Tubulacdes e conexdes de ferro galvanizado, para pressdo > que 15 Kgffem?, com diametro
minimo de 63 mm e tubos e conexbes de ferro galvanizado para rede aérea, conforme
especificagbes NBR 7661 e NBR 7662; mangueiras revestidas de borracha de diametro nominal
de 38 mm, comprimentos de 15,00 e 20,00 metros, providas de conexdes do tipo engate rapido
em uma extremidade e esguicho de 13 mm na outra extremidade.

Abrigos para mangueira metalicos ou sintéticos, pintados de vermelho e com a inscricdo
“INCENDIO” bem visivel; quando internos esses abrigos conterdo, além da mangueira, o hidrante.
Esses abrigos deverdo ser colocados de maneira que o dispositivo de manobra do hidrante fique
1,20 (um e vinte) metros acima do piso acabado.

O hidrante de recalque sera dotado de registro globo angular de 90° com diametro de 63 mm
(sessenta e trés) milimetros, dotados de rosca machos conforme normas da ABNT e adaptador
rosca fémea para conexdes do tipo engate rapido, storz, de didmetro de 63 (sessenta e trés)
milimetros com tampéao cego.

O abrigo do hidrante de recalque devera ser em alvenaria de tijolos ou em concreto com as
dimensdes minimas de 0,60 x 0,40 x 0,40 metros, dotado de dreno ligado a canalizagéo de
escoamento pluvial, ou com uma camada de cinco centimetros de brita no fundo.

A borda do hidrante de recalque ndo podera ficar abaixo de quinze centimetros da tampa do
abrigo, e o hidrante instalado com uma curva de 90° (noventa graus) deve ocupar uma posi¢ao
que facilite o engate da mangueira.

A tampa do abrigo do hidrante de recalque sera metalica com as dimensdes minimas de
(0,40x0,30) metros e possuira a inscrigéo “INCENDIO".

Hidrante urbano de coluna: Caso nédo exista um hidrante urbano de coluna num raio de 80,00
metros, com o eixo da fachada da edificagéo, sera obrigatéria sua instalagéo, devendo estar
instalado e funcionando na ocasiéo da vistoria do CBMES.

PROPRIETARIO

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal
CPF: 003.755.567-70

(O PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEICAO DO CASTELO
CNPJ:27.165.570/0001-98
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EDIFICAGAO

— Estrutura em concreto armado, conforme NBR 6118;
— Instalagéo elétrica de baixa tensdo executada conforme NBR 5410.
— Classificagao das edifica¢des vizinhas:

A direita - Edificagdo comercial
A esquerda - Edificagdo comercial
Fundo — Residéncia Unifamiliar

— Havera na edificagdo um Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), executado
conforme NBR 5419.

PROPRIETARIO

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipel
CPF: 003.755.567-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIGCAO DO CASTELO
CNPJ:27.165.570/0001-98

AUTOR DO PROJETO

Jodo Lucas Dias
Engenheiro Civil
3 42317/D

JOAO LUCAS$ DIAS
CREA 042317/D
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AVISO

1. A visita da caixa d'agua devera estar localizada o mais préximo o mais proximo possivel da
prumada de incéndio e tomada de consumo.

2. A aquisicéo de equipamentos de combate a incéndio devera ser feita em empresas cadastradas no
CAT/CBMES, bem como sua instalagéo e manutengao.

3. As mangueiras de combate a incéndio deverdo possuir certificado de marca de conformidade da
ABNT, conforme prevé a NBR 11861.

9. Hidrante urbano de coluna: Caso ndo exista um hidrante urbano de coluna num raio de 80,00
metros, com o eixo da fachada da edificacdo, serd obrigatéria sua instalacdo, devendo estar
instalado e funcionando na ocasido da vistoria do CBMES.

PROPRIETARIO

CPF: 003.755.567-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEICAO DO CASTELO
CNPJ:27.165.570/0001-98

AUTOR DO/RROJETO

Jodo Lucas Dias
Engenfieifo Civil
CREA/ES,42317/D

JOAO LUCAS DIAS
CREA 042317/D
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
SAIDAS DE EMERGENCIA - CONDICOES GERAIS

1 - As larguras minimas das saidas, em qualquer caso, devem ser as seguintes, conforme ocupacéo:

a) 1,10 m para as ocupacgdes em geral;

b) 1,65 m para as escadas, acessos as escadas (corredores de passagens) e descarga das escadas, nas
ocupacgdes do grupo H, divisdo H-2 e H-3;

c) 1,65 m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas
ocupagdes do grupo H, divisdo H-2;

d) 2,20 m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas
ocupagdes do grupo H, divisdo H-3.

2 - Portas de saidas de emergéncia

As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em comunicagéo
com os acessos e descargas devem abrir no sentido do transito de saida;

E vedado o uso de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, maganetas, dobradigas e outros nas portas
das rotas de saida, em salas com capacidade acima de 50 pessoas e entrada em unidades auténomas;

As portas corta-fogo deveréo ser equipadas com fechadura dotada de maganeta de alavanca ou barras
antipanico, conforme especificacdes da ABNT, na face interna e externa, que propiciem que as mesmas
permanecam fechadas, porém destrancadas, atendendo ainda ao seguinte:

a)as fechaduras a serem instaladas devem ser dotadas de trinco simples, sem acionamento por chave ou
similar sendo proibida a utilizagdo de qualquer dispositivo ou mecanismo de travamento ou trancamento das
portas que interfira no seu funcionamento normal,

b) a colocagdo de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que seja
possivel a abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado
externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se macanetas, etc;

c) é admissivel que as portas corta-fogo se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivos de
fechamento automatico, conforme estabelecido na ABNT NBR 11742,

d) seréo pintadas na cor vermelha, possuindo numeracgéo na face interna com o indicativo do andar e a
palavra “SAIDA” na parte externa (hall), conforme especificado na NT 14 — Sinalizagdo de Emergéncia.
Cada porta deve receber uma identificagéo indelével e permanente, por gravacgéo ou por plaqueta metalica,
com as seguintes informagoes:

a) porta corta-fogo conforme ABNT NBR 11742;

b) identificagé@o do fabricante;

c) classificagéo da porta quanto ao tempo de resisténcia ao fogo;
d) nimero e ordem de fabricagéo;

e)més e ano de fabricagéo.

3 - As escadas devem:

a) ser constituida com material estrutural e de compartimentagéo com TRRF de no minimo 2 h para
escadas ndo enclausuradas e TRRF equivalente ao da caixa de escada para escadas enclausuradas;

b) atender a norma especifica quanto aos materiais de acabamento e revestimento sendo os pisos dos
degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagagao superficial de chama, isto é, com
indice "A" da ABNT NBR 9442 ou norma especifica;

c¢) ser dotadas de guardas em seus lados abertos;

d) ser dotadas de corrimdos em ambos os lados;

e) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso

desta, ndo podendo ter comunicagéo direta com outro lango na mesma prumada devendo ter

compartimentagdo na divis&o entre os langos ascendente e descendente em relagéo ao piso de descarga,

exceto para escadas tipo ENE (escada néo enclausurada), onde deve ser acrescida a iluminagéo de |}"
mergéncia e sinalizagao de balizamento, indicando a rota de fuga e descarga; I\
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f) ter os pisos em condigbes antiderrapantes, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dindmico, conforme
norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permanegam antiderrapantes com o uso.

4 - Os degraus devem:
a) ter altura h compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com toleréancia de 0,5 cm;
b) ter largura b dimensionada pela formula de Blondel: 63 cm < (2h+ b) < 64cm

5 - O comprimento dos patamares deve ser:

a) dado pela formula: p = (2h + b) n + b, onde n & um numero inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada
reta, medido na dire¢do do transito;

b) no minimo, igual a largura da escada, quando ha mudanca de diregdo da escada, néo se aplicando,
neste caso, a formula anterior.

6 - Caixas das escadas

a) as paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento
liso;

b) nas caixas de escadas, ndo podem existir aberturas para tubulagdes de lixo, passagens para a rede
elétrica, centros de distribuicéo elétrica, armarios para medidores de gas e assemelhados, excetuadas as
escadas nédo enclausuradas em edificactes de baixa e de média altura;

d) as paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir TRRF de, no minimo, 2h.

7 - Guardas e corrimaos

Toda saida de emergéncia - corredores, balcoes, terragos, mezaninos, galerias, patamares, escadas,
rampas e outros - deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou guardas (guardacorpos) continuas,
sempre que houver qualquer desnivel maior de 19 cm, para evitar quedas.

A altura minima (ht) do guardacorpo, medida entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de
1,10 m (ver Figura). Se altura da mureta (hm) for menor ou igual a 0,2 m ou maior que 0,8 m, a altura total
deve ser de no minimo 1,10 m. Se a altura da mureta estiver entre 0,2 m e 0,8 m, a altura da protegéo (hp)
do guardacorpo nao deve ser inferior a 0,90 m.

A altura das guardas em escadas abertas externas, em balcoes e assemelhados, deve ser de, no minimo,
1,30 m.

ht: altura total,

hp: altura da protegéo
do guarda corpo;

hm: altura da mureta.

Exceto em ocupagdes do grupo | e J, as guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e
assemelhados, isto &, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranga laminados ou
aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diametro nédo possa passar por nenhuma
abertura;
b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em
roupas;
c) ser constituidas por materiais ndo-estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de seguranca
laminados, se for o caso. O envidragamento de balaustradas, parapeitos, sacadas e vidragas verticais sobre
passagem, deve ser executado com vidro de seguranga laminado ou aramado, salvo se for prevista
protecéo adequada. Acima do pavimento térreo, as chapas de vidro, quando déo para o exterior e ndo tem
protegdo adequada, so podem ser colocadas a 1,10 m acima do respectivo piso; abaixo desta cota, quando
sem protegio adequada, o vidro deve ser de seguranga laminado ou aramado. Internamente, os vidros
recozidos s6 podem ser colocados a partir de 0,170 m acima do piso. Os corrimaos deveréo ser dotados em
ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do
piso. Nao sao aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos constituidos por elementos com arestas
vas, tabuas largas, e outros.
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
ESCADA ENCLAUSURADA PROTEGIDA OU ESCADA ENCLAUSURADA A PROVA DE FUMACA COM
ACESSO POR ANTECAMARA
1 - Ter suas caixas enclausuradas por paredes com TRRF igual ao exigido para e estrutura conforme NT 09
— Seguranga Contra Incéndio dos Elementos de Construg¢do, mas nunca inferior a duas horas;

2 - Ter ingresso por antecamaras ventiladas, terragos ou balcées;

3 - Ser providas de portas corta-fogo (PCF) com resisténcia a 60 min (P60) em sua comunicagéo com a
antecamara;

4 - A iluminagédo natural, recomendavel mas néo indispensavel, quando houver, deve obedecer aos
seguintes requisitos:

a) ser obtida por abertura provida de caixilho de perfil metélico refor¢gado, com 3 mm de espessura minima,
provido de fecho acionavel por chave ou ferramenta especial, devendo ser aberto somente para fins de
manutencdo ou emergéncia,

b) este caixilho deve ser guarnecido com vidro aramado, transparente ou nao, malha de 12,5 mm, com
espessura minima de 6,5 mm;

c) em paredes dando para o exterior, sua &rea méaxima ndo pode ultrapassar 0,50 m2; em parede dando
para antecamara ou varanda, pode ser de até 1,00 m2;

d) havendo mais de uma abertura de iluminagéo, a distancia entre elas n&o pode ser inferiora 0,50 m, e a
soma de suas areas nao deve ultrapassar 10% da area da parede em que estiverem situadas.

5 - As antecamaras, para ingressos nas escadas enclausuradas, devem:

a) ter comprimento minimo de 1,80 m e pé-direito minimo de 2,50 m;

b) ser dotadas de porta corta-fogo (PCF) nha entrada e na comunicagdo com a caixa da escada, com
resisténcia a 60 min de fogo cada;

c¢) ser ventiladas por dutos de entrada e saida de ar;

d) ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo situada junto ao piso, ou, no maximo, a 15 cm deste,
com area minima de 0,84 m? e, quando retangular, obedecendo a propor¢édo méaxima de 1:4 entre suas
dimensoes;

e) ter a abertura de saida de ar do duto respectivo situada junto ao teto, ou, no maximo, a 15 cm deste, com
area minima de 0,84 m? e, quando retangular, obedecendo a proporgdo maxima de 1:4 entre suas
dimensobes;

f) ter, entre as aberturas de entrada e de saida de ar, a distancia vertical minima de 2,00 m, medida eixo a
eixo;

g) ter a abertura de saida de ar situada, no méaximo, a uma disténcia horizontal de 3,00 m, medida em
planta, da porta de entrada da antecamara, e a abertura de entrada de ar situada, no maximo, a uma
distancia horizontal de 3,00 m, medida em planta, da porta de entrada da escada;

h) ter paredes resistentes ao fogo por no minimo 2 h;

i) as aberturas dos dutos de entrada e saida de ar das antecamaras deveréo ser guarnecidas por telas de
arame galvanizado, com espessura dos fios superior ou igual 2 3 mm, e malha com dimensdes minimas de
2,5 cm por 2,5 cm.

6 - Os dutos de saida de ar (gases e fumacga) devem;

a) ter aberturas somente nas paredes que déo para as antecamaras,
b) ter secgdo minima calculada pela seguinte expresséo:

s=0,105n

Onde:

$ = geccao minima, em m?

n = nimero de antecamaras ventiladas pelo duto;

c) ter, em qualquer caso, area nao inferior a 0,84 m? e, quando de seccédo retangular, obedecer a proporgao
axima de 1:4 entre suas dimensdes;
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d) elevar-se no minimo 3,00 m acima do eixo da abertura da antecamara do ultimo pavimento servido pelo
eixo, devendo seu topo situar-se a 1,00 m acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a
cobertura;

e) ter, quando néo forem totalmente abertos no topo, aberturas de saida de ar com area efetiva superior ou
igual a 1,5 vez a area da secc¢éo do duto, guarnecidas, por tela de arame galvanizado, com espessura dos
fios superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensées minimas de 2,5 cm por 2,5 cm, ou equivalente,
devendo estas aberturas serem dispostas em, pelo menos, duas das faces opostas com area nunca inferior
a 1m? cada uma, e se situarem em nivel superior a qualquer elemento construtivo do prédio (reservatorios,
casas de maquinas, cumeeiras, muretas e outros);

f) ndo serem utilizados para a instalagdo de quaisquer equipamentos ou canalizagoes;
g) ser fechados na base.
6.1 - As paredes dos dutos de saida de ar devem:

a) possuir TRRF de, no minimo, a 2 h de fogo;
b) ter revestimento interno liso.

7 - Os dutos de entrada de ar devem:

a) ter paredes resistentes ao fogo por 2 h, no minimo;

b) ter revestimento interno liso;

¢) atender as condi¢Ges das alineas “a” a “c” e “f” do item 6 acima;

d) ser totalmente fechados em sua extremidade superior;

e) ter abertura em sua extremidade inferior no pavimento de descarga, preferencialmente junto ao piso,
possuindo acesso direto ao exterior, que assegure a captacéo de ar fresco respiravel,

f) esta abertura deve ser guarnecida por tela de arame galvanizado, com espessura dos fios superior ou
igual a 3 mm, e malha com dimensdes minimas de 2,5 cm por 2,5 cm, que ndo diminua a area efetiva de
ventilagdo, isto &, sua seccéo deve ser aumentada para compensar a redugéo.

7.1 - A secgao da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve:

a) ser, no minimo, igual a do duto, em edificios com altura igual ou inferior a 30 m;

b) ser igual a 1,5 vez a area da secgéo do trecho vertical do duto de entrada de ar, no caso de edificagbes
com mais de 30 m de altura.
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
ESCADA ABERTA EXTERNA

1 - As escadas abertas externas devem atender aos requisitos:
a) ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resisténcia minima de 60 min;
b) atender somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando obrigatoriamente neste;

c) a parede entre a escada aberta externa e a fachada da edificagdo devera ter um TRRF igual ao exigido
para e estrutura conforme NT 09 — Seguranga Contra Incéndio dos Elementos de Construgéo, mais nunca
inferior a duas horas;

d) de toda abertura desprotegida do préprio prédio, até escada, devera ser mantida uma distancia minima
de 3 m quando a altura da edificagéo for inferior ou igual a 12 m, e de 8 m quando a altura da edificag&o for
superiora 12 m,

e) a estrutura portante da escada aberta externa deveré ser construida em material incombustivel,
atendendo aos critérios estabelecidos na NT 09 - Seguranga Contra Incéndio dos Elementos de
Construgéo, com TRRF de 2 h;

f) na existéncia de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a projecéo da escada aberta
externa, tais aberturas deverao ser delimitadas por paredes estanques nos termos da NT 09 - Seguranca
Contra Incéndio dos Elementos de Construgéo;

g) sera admitido esse tipo de escada até edificagbes com altura de 30 m.
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1 - O sistema de iluminagéo de emergéncia devera ser projetado, instalado e manutenido conforme ABNT
NBR 10898 e NT 13/2009;

2 - Para as edificacbes com area construida igual ou inferior a 900 m2 serd exigido sistema de iluminagao
de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas horizontais ultrapassem 20m;

3 - Sera exigido sistema de iluminagéo de emergéncia para locais de reuniao de publico (ocupagao F) para
edificagéo com lotagéo superior a 50 pessoas;

4 - Os pontos de iluminag@o de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no minimo 3 lux
para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no minimo 5 lux em areas com
obstaculos e em escadas;

5 - A fixagéo da luminéria na instalagdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,remogéo sem
auxilio de ferramenta e que ndo possa ser facilmente avariada ou posta fora de servigo. Deve se previr em
areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de agua sem desprendimento parcial ou total
do ponto de fixagao;

6 - O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma perda maior
que 10% de sua luminosidade inicial;

7 - Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia centralizada de
alimentagéo do sistema de iluminagdo de emergéncia, bem como seus comandos, devem ser consideradas
as seguintes condigdes:
« Seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com risco de incéndio,
e Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
= Seja ventilado conforme NBR 10898;
e Né&o oferega riscos de acidentes aos usuarios;
Tenha facil acesso e espago de movimentagdo ao pessoal especializado para inspegdo e
manutencgao;
» Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador (es) para facilitar a
comunicar a comunicagio entre pessoas com o equipamento em funcionamento.

8 - N&o sdo admitidas ligagdes em série de pontos de luz;

9 - Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagéo de emergéncia ndo podem ser usados para
oufros fins, salvo instalacdo de detec¢do e alarme de incéndio ou de comunicagdo (quando houver),
conforme NBR 5410, contando que as tensdes de alimentacado estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos
devidamente protegidos contra curto circuitos;

10 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura e as
luminarias de balizamento (ou de sinalizagédo), devem ter tensdo maxima de alimentagéo de 30 Vcc

11 - Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentacéo das luminarias, pode ser utilizado um interruptor
diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

12 - A iluminacdo de sinalizagdo deve assinalar todas as mudancgas de diregdo, obstaculos, saidas,
escadas, etc. e hdo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso do ponto de
exclusivamente de iluminagado de sinalizagdo, deve ser no minimo igual a 30 limens.
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MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

1 - A sinalizagao de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser distribuidos
convenientemente no interior da edificagéo e areas de risco, segundo os critérios da NT 14 - Sinalizacéo de
emergéncia;

2 - A sinalizagéo de proibigdo deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, distribuida em
mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visivel
de qualquer posigéo dentro da area, distanciadas em no méaximo 15 m entre si;

3 - A sinalizag&o de alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, proxima ao risco
isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si em no maximo 15 m;

4 - A sinalizagéo de orientacdo e salvamento deve assinalar todas as mudangas de dire¢éo, saidas,
escadas, etc., e ser instalada segundo sua fungéo, a saber:

a) a sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, ou
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m;

b) a sinalizacdo de orientacédo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a disténcia de percurso
dequalquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de no maximo 15 m. Adicionalmente, esta também
deve ser instalada de forma que na diregdo de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto
seguinte, respeitado o limite maximo de 30,0 m. A sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base
esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizagéo de identificagao dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia deve estar a
uma altura de 1,80 m, instalada junto & parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma
a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita “SAIDA" deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) a abertura das portas em escadas néo deve obstruir a visualizagéo de qualquer sinalizag&o.

5 - A sinalizagdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de 1,80 m, e
imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) quando houver obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagéo direta da sinalizagéo, a mesma
deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagéo;

b) guando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagéo néo for possivel no plano horizontal, a
sua localizacéo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais proxima. A sinalizacéo deve
incluir o simbolo do equipamento em questédo e uma seta indicativa, sendo que o conjunto néo deve
distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que
estiverem voltadas para os corredores de circulagéo de pessoas ou veiculos;

e) guando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de fabricagéo, depdsito
e locais utilizados para movimentagéo de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a
sinalizacdo de piso.

6 - A sinalizagdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios desta NT;

7 - S&o requisitos basicos para que a sinalizagéo de emergéncia possa ser visualizada e compreendida no
interior da edificagdo ou area de risco:

a) a sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relacdo a comunicacao visual adotada para outros
fins;

b) a sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, "
ificultando a sua visualizagéao;
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c) a sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulagéo de
pessoas e veiculos, permitindo-se condigdes de facil visualizagao;

d) as sinalizagbes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e salvamento, alarme de incéndio e
equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescente.

8 - Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confec¢do das sinalizagbes de emergéncia, desde
que possuam resisténcia mecénica e espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas:

a) placas em materiais plasticos;
b) chapas metdlicas;
¢) outros materiais semelhantes;
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA
ALARME DE INCENDIO

1 - O alarme de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBR 9441 e NT
18/2009 do CBMES;

2 - A fonte de alimentagéo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia
minima de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min,
para suprimento das indicacdes sonoras e/ou visuais ou o tempo necessario para a evacuagdo da
edificacéo;

3 - A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia humana e
de facil visualizagéo. As centrais de detecgéo e alarme deverdo ter dispositivo de teste dos indicadores
luminosos e dos sinalizadores acusticos;

4 - Nas centrais de alarme é obrigatério conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localizagdo com
Identificacdo dos acionadores manuais dispostos na area da edificagéo, respeitadas as caracteristicas
técnicas da central;

5 - Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condi¢bes normais de uso, que seja inconfundivel
com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificagdo. O sinal de desocupagéo de edificagéo
por emergéncia de incéndio consiste na repeticéo de trés pulsos temporizados e uma pausa em ciclos de
quatro segundos;

6 - Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc, onde a atividade sonora é intensa, sera
obrigatéria a instalagdo de avisadores visuais e sonoros, quando houver a exigéncia de sistema de
deteccéo ou alarme;

7 - Os acionadores manuais deverdo ser colocados proximos as entradas no pavimento térreo e proximos
as escadas nos diversos pavimentos, A distdncia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer
ponto da area protegida até o acionador manual mais proximo, ndo deve ser superior a 30 m;,

8 - Os botdes referidos devem ser colocados em locais visiveis e no interior de uma caixa lacrada com
tampa de vidro, com uma descri¢do sucinta de como acionar o alarme, instalada a uma altura compreendida
entre 1,20 m e 1,60 m acima do piso acabado;

9 - Os elementos de prote¢do contra calor que contenham a fiagdo do sistema deverdo ter resisténcia
minima

DETECGAO DE INCENDIO

1 - O sistema de detecgéo de incéndio devera ser projetado, instalado e manutenido conforme a ABNT NBER
9441 e NT 17 do CBMES;

2 - Onde houver sistema de deteccdo instalado, serd obrigatéria a instalagdo de acionadores manuais,
exceto para ocupagdes das divisdes F-6, onde o acionador manual é opcional, quando ha sistema de
detecgdo,

3 - A fonte de alimentagédo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter autonomia

minima de 24 h em regime de superviséo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min.

Para suprimento das indicagdes sonoras e/ou visuais ou o tempo necessdrio para a evacuagao da
ficagdo; '
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4 - A central de alarme/deteccéo e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilancia
humana e de facil visualizagio. As centrais de detecgdo e alarme deverdo ter dispositivo de teste dos
indicadores luminosos e dos sinalizadores acusticos;

5 - Nas centrais de alarme/detecgdo ¢ obrigatério conter um painel/lesquema ilustrativo indicando a
localizacdo com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificagéo,
respeitadas as caracteristicas técnicas da central;

6 - Devera emitir som, audivel em todo o edificio em suas condi¢des normais de uso, que seja inconfundivel
com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificacdo. O sinal de desocupagéo de edificagéo
por emergéncia de incéndio consiste na repeti¢ao de trés pulsos temporizados e uma pausa em ciclos de
quatro segundos;

7 - Em locais, tais como casas de show, musica, danceteria e etc., onde, devido a sua atividade sonora
intensa ndo seja possivel ouvir o alarme geral, sera obrigatéria a instalagdo de avisadores visuais e
sonoros, quando houver a exigéncia de sistema de alarme;

8 - Sera obrigatdria a instalacdo de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagdes com materiais combustiveis;

9 - A selecéo do tipo e local de instalagido dos detectores deve ser efetuada com base nas caracteristicas
mais provaveis da conseqiiéncia imediata de um principio de incéndio, além do julgamento técnico,
considerando-se os seguintes parametros: aumento de temperatura, produgdo de fumaca ou produgdo de
chama; malteriais a serem protegidos; forma e altura do teto e a ventilagdo do ambiente, entre outras
particularidades de cada instalacéo;

10 - A distribuicdo e o dimensionamento dos detectores automaticos devera seguir o que estabelece a
ABNT NBR 9441;

11 - Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem
como naqueles pontos em que ndo se recomenda o uso de detectores sobre equipamentos, devem ser
usados detectores com tecnologias, que atuem pelo principio de deteccgéo linear de absorgéo da luz ( “beam
detector”);

12 - Os elementos de protegdo contra calor que contenham a fiagdo do sistema deverdo ter resisténcia
minima de 60 min.

PROPRIETARIO
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LISTA DE MATERIAIS
Item Especificacio Quant. Unidade

1 Tubo de ferro galvanizado para 15 Kgf/fcm?

= @63 mm 176,46 m
2 Caixa Polietileno 8.000 Lts 01 un
3 Joelho 90° ferro galvanizado @63 mm 29 un
4 Té 90° ferro galvanizado @63 mm 07 un
5 Registro de gaveta bruto de bronze @63 mm 02 un
6 Valvula de retencéo vertical @63 mm 02 un
7 Reducdo de @63 x 38 mm 06 un
8 Entrada de borda @75mm 01 un
9 Eletrobomba centrifuga monoestagio trifasica — 5VC 01 un
11 Hidrante de parede DUPLO (80x90x17) cm, completo

de abrigo, mangueira 2X15m com @38 mm, esguicho de 06 cj

@38mm e requinte de @13 mm.
12 Hidrante de recalque (60x40x40) cm, completo

pertences conforme especificagdes,inclusive abrigo em 01 cj

alvenaria
13 Extintores de incéndio tipo:

=2 AP 2-A 17 un

= PO 20-B:C 17 un

= CO2 5-B:C 01 un

PROPRIETARIO
CHRISTIANO SPADETTO
Prafeito Municipal
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