
LEGENDA
HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.

DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1.3 m
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

A3
L (mm)

P1
L (mm)

PROÍBIDO FUMAR

CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

P2
L (mm)

PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

P3
L (mm)

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR
O FOGO

S1
L/Hmm

S2
L/Hmm

S3
L/Hmm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

L = 2H

H

L = 2H

H

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

S12
L/Hmm SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

HSAÍDA
FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA,
A NO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.

COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE

E7
L/Hmm ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

E1
L/Hmm ALARME SONORO

E2
L/Hmm

E3
L/Hmm COMANDO MANUAL DE BOMBA

COMANDO MANUAL DE ALARME

+ - BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

L = 2H

H

L = 2H

HS8
L/Hmm ESCADA DE EMERGÊNCIA

S9
L/Hmm ESCADA DE EMERGÊNCIA

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA

BLOCO AUTÔNOMO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BOMBA
DE INCÊNDIO

ALARME
DE INCÊNDIO

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 3-A; 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Alarme de Incêndio

Iluminação de
Emergência

Hidrantes

Sinalização de
Emergência 

Conforme Norma Técnica - NT 14

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 21)

Parede

Teto e forro

Piso
acabamento
revestimento
acabamento

revestimento
acabamento
resestimento

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

TIPOS DE COMPARTIMENTAÇÃO

horizontal
Conforme Norma Técnica - NT 11

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES
Conforme Norma Técnica - NT 10OU NOTAS

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

Conforme Norma Técnica - NT 06

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

SPDA Conforme Norma Técnica - NT 40

Conforme Norma Técnica - NT 15

Conforme Norma Técnica - NT 13

Conforme Norma Técnica - NT 17

Acesso de Viatura Conforme Norma Técnica - NT 06

Saida de Emergência Conforme Norma Técnica - NT 10

Controle de Materiais de 
Conforme Norma Técnica - NT 21

Segurança Estrutural Conforme Norma Técnica - NT 09Edificações

 Acabamento e Revestimento

Extintores Conforme Norma Técnica - NT 12

vertical

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO TIPIFICAÇÃO

E Educacional e E-5 Educação infantil Escola de Primeiro, 

CARGA DE INCÊNDIO - NT 04/2020

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

E-5 400 MJ/m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO - NT-04 Anexo A
- Carga de Incêndio adotada = 400 MJ/m2

Cultura Física 

Educacional e
Cultura Física 

Médio 400 MJ/m2

PRINCIPAL

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO TIPIFICAÇÃO

F F-5

SECUNDARIA

Local de Reunião de
Público

Arte cênica e auditório Auditórios
em geral e assemelhados.

Local de Reunião de
Público

Arte cênica e
auditório F-5 600 MJ/m2

Médio 600 MJ/m2

SEGURANÇA ESTRUTURAL

O tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) deve ser determinado pelas
recomendações contidas na NT-21 conforme a Tabela A, que neste caso será de 30
minutos.

Pré-escola

Educação infantil
Pré-escola

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS
NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
2- FORROS , DIVISÓRIAS , TETOS, JIRAUS OU
VITRINES SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTÍVEIS.
4- RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERÃO MANTER
CONDIÇÃO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SÁIDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA
PARA FORA.
6- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM
VERMELHO E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA
DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM
AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO
EXPOSTAS.

ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

-0,29 m

ACESSO DE VEÍCULOS

ESTACIONAMENTO/
CARGA/DESCARGA

0,20
Á = 172,50m²

REFEITÓRIO

0,20
Á = 47.81m²

RECEPÇÃO

0,20
Á =28.56m²

SECRETÁRIA

0,20
Á =3,46m²
WC PcD
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ÁREA DE
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Á = 11.62m²
DEPÓSITO

0,20
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SOBE
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QUADRO DE ÁREAS (M²)

ÁREA DO TERRENO 3.732,89
QUADRA

POLIESPORTIVA 581.25 581.25

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

TÉRREO 882.26

1647.58
TÉRREO PASSARELA

COBERTA
33.00

1º PAVIMENTO 531.00

RAMPA DE ACESSO 201.32

TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA 2228,83
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1 Bomba de
pressurização de 12,5CV.

Registro de Recalque sem Valvula de
Retenção 2.1/2" (Ver Detalhe)

RESERVATÓRIO POLIETILENO
10m³ P/ RTI COM PROTEÇÃO
TRF DE 30 MIN
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Planta - Pav. Térreo
Escala 1:100

TÍTULO:

REFERÊNCIA:

FOLHA

/05

UNIDADE:
METRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO: DATA: FORMATO:
A0

ESCALA:
INDICADA

CLIENTE:

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

ARQUIVO:
INC-EMEF MATA FRIA-11-23-R01

CNPJ: 27.165.570/0001-98

COMUNIDADE RURAL DA MATA FRIA
COORDENADAS: 20°17'05.3"S 41°10'52.2"W

Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto Gonçalves Barbosa     CAU nºA74193-0

COMBATE  INCÊNDIO
EXECUTIVO

PROJETO DE

Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Em:      /     /        Processo nº:

Risco predominante:                 Classe de Ocupação:

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e
pânico está de acordo com as normas vigentes.
APROVO:

Analista

DEZEMBRO/2023

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000

RECONSTRUÇÃO DA EMEF MATA FRIA E REFORMA
DA QUADRA POLIESPORTIVA

155892
Médio E-5

01

Planta - Pav. Térreo - Sob a Rampa
Escala 1:100
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